PRAKTIKUM  JARINGAN  KOMPUTER

MODUL  9
PAKET TRACER

JARINGAN DENGAN ROUTER


1. Mahasiswa mampu menjalaskan tentang Cisco Paket Tracer

2. Mahaiswa mampu memahami tentang jendela-jendela dalam Paket Tracer

3. Mahasiswa mampu membangun jaringan simulasi dengan menggunakan  1 router dan beberapa computer 

1. Personal computer/ Laptop

2. Aplikasi Paket Tracer


 Router merupakan perangkat keras jaringan komputer sangat penting pada network layer dengan fungisi untuk meneruskan paket data dari satu lokasi ke lokasi lainnya dengan menggunakan rute – rute tertentu. Router adalah peralatan jaringan yang dapat menggabungkan satu jaringan dengan jaringan yang lain. Router mirip dengan bridge, namun dalam kasusnya router  lebih cerdas dibanding bridge.

1. Buka paket tracer
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Gambar 1: foam lembar kerja tracer

2. Rancamg jaringan dengan 1 router dan 4 komputer
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Gambar 2 : Rancamgam Jaringan 

3. C;lik 2 x pada routernya…maka akan tampil
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Gambar 3 : Pilihan-pilihan Router

Lakukan  pada pada bagan pilihna router 

· (1) Awalnya  mematikan router terlebih dahulu

· (2) Pilih pada Modules – WIC-1ENET

· (3) Drag Interface pada point (3) ke point (4) dan point (3) ke point (4)

· Jika sudah, perhatikan gambar dibawah ini…
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· Lalu  hidupkan kembali  routernya, sekarang router telah memilik 4 interface (2 dari defaultnya dan 2 dari yang baru di pasang). Keterangannya

· Interface fa 0/0

· Interface fa 0/1

· Interface fa 0/0/0

· Interface fa 0/1/0

Mengatur ip address, perhatikan ilustrasi dibawah ini…

· 4 Komputer akan dipasangkan berurutan dari interface fa 0/0 sampai interface fa 0/1/0
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Gambar 5 : Ilustrasi Jaringan

Sekarang aturlah ip address masing-masing computer dengan ketentuan sebagai berikut
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Gambar 6 : Aturlah PC01 seperti keterangan diatas
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Gambar 7 : Aturlah PC02 seperti keterangan diatas
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Gambar 8 : Aturlah PC03 seperti keterangan diatas
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Gambar 9 : Aturlah PC04 seperti keterangan diatas

Mengatur  ROUTERnya dengan menggunakan cara cepat, tidak lagi lewat CLI…

Perhatikan langkah-langkah berikut :

· Klik 2x pada router cool
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Gambar 10 : Aturlah fa 0/0 seperti tampilan diatas

· Langkah (1) klik pada tab Config

· Pilih FashEthernet 0/0 pada pilihan (2)

· Atur ip address sesuai dengan gateway pada PC01 (3)

· Klik tanda centangng pada pilihan Port Status untuk Meng On kan (4)

· Lakukan hal yang sama untuk  port interface fa 0/1 seperti gambar dibawah ini
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Gambar 11 : fa 0/1
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Gambar 12 : fa 0/0/0
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Gambar 13 : fa 0/1/0

Jika semuanya sudah diatur sedemikian rupa, hasil akhirnya adalah seperti ini…
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Gambar 14 : Sekarang cobalah ping dari PC01 ke PC02, PC03 dan PC04, lihatlah hasilnya…
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